BEDRIJFSVOORWAARDEN

Omdat elke tuin anders is, beslist uzelf hoe u het variabele vertragingsmechanisme van de Light Rail 3.5 Intelli Drive instelt. Wij raden u aan

om het vertragingsmechanisme eerst in te stellen op 30 seconden. Nadat u hebt kunnen vaststellen hoe uw planten groeien, kunt u het ver -
tragingsinterval indien u dit wenst eventueel wijzigen. Een langer interval resulteert in meer licht op de randen en minder op het mid -
dengedeelte. Een korter interval resulteert in het tegenovergestelde.

In de eerste weken van bedrijf worden de directe motors ingelopen. De wagenwieltjes worden dan donkergrijs en verliezen wat nylon. De O-
ring van de aandrijfwieltjes wordt eventueel zilverkleurig en zal ook wat van zijn bekleding verliezen. Beide verschijnselen zijn normaal omdat
de bewegende delen van de directe motor zich aanpassen aan de te verwachten groeven van het spoor.

Na meerdere weken in bedrijf, merkt u eventueel dat er een minieme pauze is wanneer de directe motor van richting verandert. Dit is nor -
maal en gebeurt wanneer de D opening van het ingekapselde aandrijfwieltje wat slijtage vertoont en van de as van de directe motor viert. Dit

is ook normaal en zelfs goed omdat het aandrijfwieltje zich zo zelf kan aanpassen aan de motoras. De korte pauze wanneer de directe motor

van richting verandert is ook goed en normaal. Dit vermindert immers de belasting van het tandwielmechanisme bij verandering van richting.

Het is een goed idee om de directe motor van een timer te voorzien. De lamp moet tenslotte niet bewegen wanneer het licht is uitgeschakeld.
De periodes zonder licht lopen op en zo kunt u slijtage van de directe motor aanzienlijk verminderen.

Als u in stoffige omstandigheden werkt, kunt u het spoor eventueel af en toe schoonvegen met een droge doek.

LIGHT RAIL *3.5 BEPERKTE GARANTIE

1. INDIEN HET AANDRIJFMECHANISME VAN UW LIGHT RAIL *3.5 BINNEN TWEE (2) JAAR NA AANKOOP NIET ZOU WERKEN ALS GEVOLG VAN MATERIAAL- OF PRO
DUCTIEFOUTEN, ZAL GUALALA ROBOTICS HET GRATIS VERVANGEN OF, NAAR ONS GOEDDUNKEN, GRATIS HERSTELLEN. GELIEVE UW AANKOOPBEWIJS TE
BEWAREN GEDURENDE DE GARANTIEPERIODE.

2. BEPERKINGEN:

Impliciete garanties, met inbegrip van garanties i.v.m. de geschiktheid voor een bepaald doel en de verkoopbaarheid (een ongeschreven garantie dat het product

geschikt is voor normaal gebruik) hebben een beperkte duur van twee (2) jaar vanaf de aankoopdatum. Wij betalen geen vergoeding voor verloren tijd, ongemak,

verlies van gebruik of uitvallen van uw Light Rail *3.5, schade aan eigendom veroorzaakt door uw Light Rail *3.5, of enige andere incidentele schade of gevol -

gschade.

SOMMIGE LANDEN STAAN GEEN BEPERKING TOE OP DE DUUR VAN DE IMPLICIETE GARANTIE OF UITSLUITING OF BEPERKING VAN GEVOLGSCHADE. HET IS DUS
MOGELIJK DAT BOVENSTAANDE UITZONDERINGEN OF BEPERKINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

3. PROCEDURE VOOR GARANTIESERVICE:

Stuur het aandrijffmechanisme samen met het gedateerde aankoopbewijs en een gedetailleerde beschrijving van de storing naar Gualala Robotics, Inc., 2535

Copper Ridge Drive, P.O. Box 774288, Steamboat Springs, CO 80477, V.S.A. Vermeld ook uw NAAM, ADRES en TELEFOONNUMMER. De verzendingskosten naar de
fabriek zijn voor uw rekening. Van zodra uw aandrijfmechanisme is hersteld of vervangen, zal Gualala Robotics het gratis naar u terugsturen. REPARATIE OF VER -
VANGING VAN UW LIGHT RAIL *3.5 AANDRIJFMECHANISME IS UW ENIGE VERHAAL.

Deze garantie geldt niet bij wijzigingen, ongeoorloofde reparaties, misbruik, wanneer de installatievoorschriften niet werden opgevolgd, bij defecten aan enig

ander onderdeel behalve het aandrijffmechanisme, of in geval van brand, overstroming en overmacht. Wij garanderen niet dat uw Light Rail *3 systeem, of een

deel ervan, compatibel is met eventuele andere, soortgelijke producten.

DEZE GARANTIE IS DE ENIGE GARANTIE DIE WIJ BIEDEN VOOR HET LIGHT RAIL *3.5 SYSTEEM EN ZE GEEFT U SPECIFIEKE RECHTEN. ER ZIJN GEEN ANDERE UIT
DRUKKELIJKE GARANTIES. AFHANKELIJK VAN UW LAND, IS HET MOGELIJK DAT U OVER ANDERE WETTELIJKE RECHTEN BESCHIKT.

*GEOCTROOIEERD HANDELSMERK

VERVANGINGSONDERDELEN
Onderdelen verslijten, net zoals alle bewegende voorwerpen. Wanneer u bijvoorbeeld een nieuwe auto koopt, zult u op zekere dag de remmen en banden
moeten vervangen. Uw directe motor zal na verloop van tijd ook nieuwe onderdelen nodig hebben. Omdat niet alle Light Rail *3.5 verdelers deze onderdelen in
voorraad hebben, is het eventueel aangewezen om de onderdelen nu te bestellen zodat u ze ter beschikking heeft wanneer nodig.

Gualala Robotics, Inc. biedt een onderdelenkit aan die u direct bij de fabriek kunt kopen. De kit bevat een (1) O-RING en een STEL AANDRIJFWIELTJES, evenals een
(1) WAGENWIELTJESKIT met AANWIJZINGEN en VERBINDINGSSTUKKEN. Deze onderdelenkit is verkrijgbaar voor $7,95 (U.S. dollar). Indien u deze onderdelenkit
wenst te bestellen, hoeft u enkel onderstaand formulier voor betaling via credit card in te vullen en te verzenden naar Gualala Robotics. De kit is ook verkrijgbaar

op www.lightrail3.com. Uw bestelling wordt onmiddellijk verwerkt. Sorry, geen betalingen per cheque of onder rembours.

Gualala Roboaotics, Inc. biedt op www.lightrail3.com een vervangingsservice voor directe motoren buiten garantie en een reeks gereviseerde motoren en onderde -
lenkits. Als u een ouder Light Rail 3 of 3.5 heeft dat niet werkt of niet volgens de verwachte normen werkt, ga dan naar www.lightrail3.com voor details over hoe
u uw oudere Light Rail directe motor kunt laten reviseren in de fabriek.

BESTELFORMULIER VERVANGINGSONDERDELEN

Gelieve onderdelenkit(s) aan $7,95 (U.S. dollar) per stuk te verzenden naar onderstaand adres.
Ik geef toestemming om het bedrag via mijn credit card af te rekenen.

NAAM
ADRES WOONPLAATS LAND POSTCODE
Credit card Vervaldatum Veiligheidsnummer CVC code

De kaarthouder bevestigt dat hij/zij goederen heeft ontvangen ten bedrage van het bovenvermelde totaal en verklaart zich ermee
akkoord dat hij/zij alle verplichtingen zal nakomen van de overeenkomst tussen de kaarthouder en de uitgever van de kaart.

Handtekening van de kaarthouder:




www .LightR ail3.com

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Geproduceerd door Gualala Robotics, Inc., 2535 Copper Ridge Drive, P.O. Box 774288, Steamboat Springs, CO 80477, VSA. *VOOR GEBRUIK
MET GROEILAMPEN VAN DE U.L. LIJST EN/OF LAMPEN DIE C.S.A. GECERTIFICEERD ZIIN.* GEVAAR VOOR BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN.
DIT PRODUCT VEREIST CORRECTE ELEKTRISCHE BEDRADING EN IS BEDOELD OM ENKEL DOOR EEN GEKWALIFICEERDE ELEKTRICIEN TE WOR
DEN GEINSTALLEERD.

Installeer de unit pas nadat u onderstaande voorschriften en de gebruiksaanwijzing heeft gelezen. De gebruiksaanwijzing die samen met uw
unit wordt geleverd bevat belangrijke informatie. Neem alle documentatie door voor u de unit installeert.

1. De unit laten vallen kan het systeem ernstig beschadigen.

2. Om veiligheidsredenen en om een goede werking te verzekeren, moet het spoor recht en stevig worden gemonteerd. Indien u hiermee niet
vertrouwd bent, kunt u best een timmerman inhuren of het aan een vriend met kennis van zaken vragen. Volg STAP EEN van de bijgesloten
montagevoorschriften.

3. Indien u de groeilamp met een ketting en/of haken aan het aandrijfmechanisme ophangt, moet u er op letten dat ze stevig genoeg zijn
voor het gewicht van de groeilamp.

4. Deze unit heeft een nominaal vermogen voor gebruik op een bepaald voltage. Dit voltage staat vermeld op een label dat aan de unit is
bevestigd. Gebruik de unit nooit met een ander voltage.

5. De unit is voorzien van een 3-polige elektrische stekker met aarding. Ter beveiliging past de unit enkel in een bepaalde richting in een
geaarde contactdoos. FORCEER DE AARDVERBINDING NIET. Indien u er niet in slaagt om de stekker in een contactdoos te steken, moet u de
ongeschikte elektrische contactdoos laten vervangen door een elektricien.

6. Na de installatie moet u controleren of er voldoende speling zit op de stroomkabels. Een beschrijving hiervan vindt u in STAP VIER van de
voorschriften.

7. Het elektrisch gedeelte van de unit kan niet worden hersteld. Probeer onder geen enkele omstandigheden het deksel van de schakelkast te
verwijderen. Als de unit niet werkt als gevolg van een elektrische storing, moet u de stekker uit het stopcontact trekken, de unit van het
spoor halen en terugsturen naar de fabrikant.

8. Trek de stekker altijd uit het stopcontact voor u de hoogte van de groeilamp instelt, wanneer u het aandrijffmechanisme demonteert voor
onderhoud, of bij alle andere werkzaamheden. Met de groeilamp in beweging is gevaar verzekerd.



Installatie

STAP EEN: MONTAGE VAN HET SPOO

Het is sterk aanbevolen om het spoor eerst op een plank te monteren vooraleer u het boven
het te bestralen oppervlak monteert. Monteer de plank vervolgens op de bevestigingspunten
In het plafond. Bij montage aan een verlaagd plafond moet u er op letten dat het spoor aan
de plafondbalk onder de gipslaag wordt gemonteerd. Om de veiligheid en goede werking te
verzekeren, moet het spoor volkomen recht, waterpas en stevig worden gemonteerd. Indien u
hiermee niet vertrouwd bent, kunt u best een timmerman inhuren of het aan een vriend met
kennis van zaken vragen.
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STAP TWEE: VARIABEL VERTRAGINGSMECHANIS /
De Light Rail 3.5 Intelli Drive heeft een Wagenwieltjes Y -4
variabel vertragingsmechanisme dat el 8L Schakelaar
bepaalt hoe lang de directe motor Motor oIl

pauzeert aan het einde van het spoor.
De lengte van de vertraging kan worden
iIngesteld met de draaiknop links op de
schakelkast van de directe motor. Draai Aandrijfwieltje
de knop linksom tot u niet meer verder
kunt om de vertraging in te stellen op 2
seconden. Vanaf dit punt kan de vertrag
iIngsduur worden verlengd door de knop
rechtsom te draaien tot de maximale ver -
traging van 60 seconden wordt bereikt.

Regelknop
vertragingsmechanisme

Oogbout
Schakelkast

Fig. 2
Kabelbinder Stroomkabel

STAP DRIE: INSTALLATIE VAN DE DIRECTE MOT(

Nadat u het spoor stevig heeft bevestigd boven het te bestralen oppervlak, kan de directe
motor op het spoor worden geinstalleerd. Draai de vertragingsknop eerst linksom tot u niet
meer verder kunt. Sluit de unit vervolgens aan op de stroombron. Plaats de twee uitstekende
wagenwieltjes met lichte bovenwaartse druk op het spoor (afb. 4). De directe motor zou
zichzelf dan op het spoor moeten trekken. Als de motor terug in uw hand wil springen, moet u
de schakelaar naar het spoor toe duwen. Het is sterk aanbevolen om de kabel rond uw pols te
draaien voor het geval dat de motor per ongeluk valt.

STAP VIER: AANSLAGBOUTEN VAN DE SCHAKELAA

De aanslagbouten van de schakelaar bestaan uit 2 duimschroeven en 2 rechthoekige moeren
(loopmoeren). Draai de duimschroeven eerst in de rechthoekige moeren. De aanslagen van de
schakelaar worden in de verticale gleuf van de sporen geplaatst (afb. 3) aan weerszijden van de
directe motor op een willekeurige plaats aan de langszijde van het spoor.
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Om ze vast te zetten, moet u de loopmoer verticaal in de gleuf van het spoor houden en ver -
volgens de duimschroef rechtsom draaien tot ze het spoor raakt. Nadat de bout is vastge -
draaid, moet het eindplaatje van de duimschroef verticaal staan. Hiervoor moet u eventueel

een tang gebruiken. Het is belangrijk dat de duimschroeven stevig vast zitten.

Duimschroef Richting van de schakelaar SPOOR
SPO{ / /
Motor

De kabel rond

uw pols draaien\
Loopmoer

Fig. 4

STAP VIJF: DE LAMP OPHANGE

De groeilamp kan op verschillende
manieren worden opgehangen aan de

directe motor van de lampsporen. *

De bodem is voorzien van 2 gaatjes die 30cm/12”
uiterst geschikt zijn om de lamp op te *
hangen met een ketting en een haakje.

Er wordt ook een oogbout meegeleverd

die in de koppelmoer aan de onderkant

van de directe motor kan worden

geschroefd. Gualala Robotics, Inc. maakt

een apparaatje dat "Robo Stik" heet en

uitstekend geschikt is om lampen op te

hangen. Het brengt de lamp in evenwicht

en houdt ze stabiel wanneer ze aan het

lampspoor hangt. Robo Stik is wereldwijd

verkrijgbaar bij Hydroponics winkels. Het volgende is erg belangrijk wanneer u een lamp aan
het lampspoor hangt: Let er op dat er voldoende speling zit op de kabels zodat de directe
motor ongestoord de volledige afstand kan afleggen. Het is aanbevolen om minstens 30 cen -
timeter afstand te voorzien tussen de onderkant van het spoor en het laagste punt van de
stroomkabelboog wanneer de kabels volledig zijn uitgetrokken. Het is ook aanbevolen om
beide kabels aan de onderkant van de directe motor te bevestigen. U kunt de kabels aan een
van de twee gaten bevestigen of door de eerder beschreven oogbout. Bevestig ze niet aan de
bedrading van de motor.



